Naturskyddsföreningen - Återrapportering

1. Beskrivning av åtgärderna och hur de genomförts
Samtliga planerade åtgärder har genomförts, dessutom ytterligare åtgärder som blev tydliga under processens gång. Dels rena kompletteringar för att få ett heltäckande ljus i lokalerna, dels några tillägg som vi bedömde skulle göra upplevelsen förbättrad för besökarna.
Bifogat är kopior av fakturor för de utförda arbeten som gjorts, även de tillkommande (se bilagor)
2. Jämförelse över uppmätt energianvändning efter att åtgärderna genomförts och beräknad energianvändning om de inte hade genomförts, med avseende på energi och effekt
Bakgrund
I enighet med besparingskalkylen som beräknades innan åtgärderna med byte av belysning från glödljusarmaturer till armaturer med LED som ljuskälla är det nu med fastställt resultat en tydlig skillnad i energi och effektbesparing.
Resultat generellt
Då grundplanen var att byta armatur ett - mot - ett så har utökning/tillägg av armaturer skett under genomförandet av processen med byte till ny belysning (se mer nedan). Dessutom är samtlig belysning reglerbar från 0 till 100% med valbart värde vilket i sig gör en energibesparing i sig då det är sällan då den ny installerade belysningen är ställd på full ljusstyrka med 100%. Besparingskalkylen som gjordes i planeringsskedet är beräknad med samtliga belysningsarmaturer på full styrka under alla användningstimmar.

Utökning/tillägg av belysningsarmaturer
För att uppnå en stor flexibilitet av dom olika områden för användning av den nya belysningen gjordes en del tillägg under installationsprocessen. Dels som tillägg av den direkta funktionsbelysningen men också tillägg som miljö och omgivningsbelysning.
Med hänseende till flexibiliteten till dom olika uppdrag och användningsområden gör tillägget av miljö och omgivningsbelysning än mer energi och effektbesparande då inte funktionsbelysningen inte behöver användas vid vissa stämningar och ändvändningstillfällen.
Resultat specifikt
Vi har gjort en bästa bedömning för att kunna beräkna energianvändning och besparing under de tider då lokalerna använts. Se bilaga 1.
Summering.
Då detaljer och justeringar samt tillägg har skett under processens gång så har också belysningen vid driftsättning som resultat är helt optimerad och anpassad för verksamhetens olika behov.
En stor flexibilitet som snabbt och enkelt kan justeras av olika användare vilket i sin tur också utgör en tillgänglighet, flexibilitet. Viktigt är också att belysa drift och brandsäkerhet av den nya belysningsutrustningen. Att gå från lysrör och glödljus till LED som ljuskälla samt med innovativ och smarta lösningar för styrning och kontroll av belysningen gör dom olika säkerhetsaspekterna till stor vikt som också går parallellt i vinningen med energi och effektbesparing.
Därutöver har förväntad avtrappning av Coronapandemin under hösten 2021 inte gått enligt plan varför betydligt färre aktiviteter kunnat genomföras än tänkt. Något vi med förnyat hopp ser fram mot under 2022. Beräkningar från och med mars 2022 och framåt kommer därför se ännu bättre ut om inga ytterligare komplikationer rörande Corona uppstår. Utifrån elprisets utveckling har detta arbete dessutom bidragit ännu mer.
3. En genomgång av de eventuella problem som uppstått (praktiska, ekonomiska och sociala) och hur de lösts
I något enstaka fall har installerade kontakter inte fungerat som tänkt, men detta har snabbt justerats utan merkostnad av installatören. I övrigt har allt rullat på enligt plan
4. Vilka erfarenheter vi tar med oss från projektet, inklusive vad vi skulle göra annorlunda om projektet genomfördes på nytt och om åtgärderna går att göra på andra ställen
Inga speciella, vi är väldigt nöjda med installationen, energieffekterna och att de lyfter vistelsen med sin förbättrade belysningskapacitet och diskreta design. Besökare av olika slag och syften har dessutom fått en bättre upplevelse med diskretare armaturer och förbättrad belysning. Vi har blivit professionellare samtidigt som vi sparar energi. Eftersom vi också ser oss som en inspirationsplats generellt inom hållbarhet informerar vi våra gäster så ofta vi kan om våra olika projekt, inte minst detta.
5. Vilka rekommendationer ni skulle ge en annan aktör som skulle genomföra ett liknande projekt
Det är alltid svårt att jämföra med andra aktörer då förutsättningarna oftast ser olika ut. Men hade de haft samma klumpiga gamla lysrör och armaturer som oss skulle jag inte tveka en sekund att rekommendera denna lösning och vår flexibla och serviceinriktade tekniker.
















Beräkning av Energieffektivisering			Bilaga 1
Café-delen
Specifikation av ljuskälla innan genomförda åtgärder
	Effekt
	1 x 60W

	Energieffektivitetsklass
	D

	Ljusflöde
	508 lm 

	Färgtemperatur
	2600-2700 K



Specifikation av ljuskälla efter genomförda åtgärder
	Effekt
	2 x 4W

	Energieffektivitetsklass
	A++

	Ljusflöde
	592 lm

	Färgtemperatur
	2700 K



Sammanställning för användning under 6 månaders tidsperiod.
Beräknad användningstid 740 timmar.
Innan genomförda åtgärder: Effektförbrukning = 888kWh
(60W x 20 = 1200W, 1,2kWh x 740h = 888kWh)
Efter genomförda åtgärder: Effektförbrukning = 140kWh
(25W x 2 = 200W, 0,2kWh x 740h = 140kWh)
Konferens - delen
Specifikation av ljuskälla innan genomförda åtgärder
	Effekt
	1 x 60W

	Energieffektivitetsklass
	D

	Ljusflöde
	508 lm 

	Färgtemperatur
	2600-2700 K



Specifikation av ljuskälla efter genomförda åtgärder
	Effekt
	1 x 5W

	Energieffektivitetsklass
	A++

	Ljusflöde
	638 lm

	Färgtemperatur
	2700 K



Sammanställning för användning under 6 månaders tidsperiod.
Beräknad användningstid 740 timmar.
Innan genomförda åtgärder: Effektförbrukning = 710kWh
(60W x 16 = 960W, 0,96kWh x 740h = 710kWh)
Efter genomförda åtgärder: Effektförbrukning = 66kWh
(5W x 18 = 90W, 0,2kWh x 740h = 66kWh)
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