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Slutrapport

Energieffektivisering på Tulip K-Pack AB ( Tidigare Danish Crown K-Pack AB )

Bakgrund
Tulip K-Pack AB köper el märkt som ”Bra Miljöval”. 
Företaget har utnyttjat möjligheten att söka delfinansiering för energieffektivisering hos
Naturskyddsföreningens Energieffektiviseringsfond.

Projektägare: 	Energiförsäljning Sverige AB 

Genomförare: 	Tulip K-Pack AB med Teknisk Chef Christer Svensson som     projektledare

Åtgärd
 Installation av energieffektiv varvtalsstyrd tryckluftkompressor med värmeåtervinning för värmning av varmvatten.
Projektets kostnader
Budget:				416.000 kr
Verklig kostnad: 			433.000 kr 
Finansiering
Tulip K-Pack AB 			308.000 kr
Naturskyddsföreningens Energieffektiviseringsfond 	125.000 kr
		Summa:        		433.000 kr

Projektperiod:	Första halvåret 2018
Teknisk beskrivning - Före åtgärd
Från början fanns tre kompressorer som försåg anläggningen med tryckluft. 
Kompressorerna har varit i drift sedan fabriken startades 2008/2009. 
Två av kompressorer arbetar i tre driftsfall:
· Belastade
· Avlastade
· Från
Den tredje kompressorn var frekvensstyrd.
Bristen i systemet var att:
· de två kompressorerna som inte var varvtalsstyrda hade många start / stopp och gick mycket avlastade. 
· den frekvensstyrda kompressorn var underdimensionerad.
· all spillvärme för att kyla kompressorerna ventilerades bort.
Teknisk beskrivning - Efter åtgärd 
Förbättringen efter åtgärd innebär att:
· anläggningen nu har en ny varvtalsstyrd tryckluftkompressor som täcker över 90 % av tryckluftbehovet.
· kompressorn drivs av en elmotor av högsta klass ( IE4 )  med en verkningsgrad på  96,6 % 
· Spillvärmen från den nya kompressorn används för värma tappvarmvatten.
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Ny varvtalsstyrd kompressor 

Atlas Copco GA45 VSD 

Utrustad med värmeåtervinning för varmvatten.
 









Resultat
	
Besparing

	
Beräknad
	
Uppnådd

	
El, kWh / år

	
25.000
	
70.000

	
Värme, kWh / år

	
1540000
	
95.000

	
Summa 
	
179.000
	
165.000




Kostnadsbesparing energi med aktuella priser 
	
Besparing

	
Beräkning
	
Besparing
Kr / år

	
El

	
70.000 kWh á 0,67 kr
	
46.900

	
Värme

	
95.000 kWh á 0,50 kr
	
47.500

	
Summa

	
	
94.400



Besparing under investeringens livslängd
För enkelhetens skull räknat i fasta priser.
Antagen livslängd:	10 år
· Kostnadsbesparing energi:		10 år á 94.400 = 	 944.000 kr	
· Total kostnad för åtgärden:				 433.000 kr 				Besparing:		 511.000 kr
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Eftersom elnätet är sammankopplat brukar man räkna med att den el som frigörs genom effektivisering kan exporteras till länder som annars eldar med kol. 
   Koldioxidutsläppen minskar då med c:a 0,6 kg / kWh som sparas.

   Åtgärden innebär minskade CO2 – utsläpp på
   ( 70.000 kWh / år ) * ( 0,6 kg / kWh ) = 42.000 kg / år 

Problem / Rekommendationer
Några oförutsedda problem har ej uppkommit i samband med projektet.
Vi  rekommenderar företag som ersätter uttjänta tryckluftkompressorer att:
· om möjligt ta tillvara spillvärmen för att värma tappvarmvatten eller eventuellt för lokaluppvärmning. ( via värmeväxling Olja / Vatten )
· genom mätningar noggrant kartlägga tryckluftbehovet före installation, så man får ideal storlek på den nya kompressorn. 
· välja kompressorer och elmotorer av högsta klass då det gäller verkningsgrad.
· beräkna besparingen som blir under hela åtgärdens livslängd.

Jönköping / 2018-11-26
Christer Svensson
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